
STORMSIKRING

HEJESEHUL

STABEL-FUNKTION

JUMBO Komposit Halvdæk
- med stål endestykker & kroge

Alle priser vejledende udsalgspriser og angivet ex. moms. Forbehold for trykfejl og sortimentsændringer. www.jumbo.as

JUMBO Komposit Halvdæk med stål en -
destykker & kroge er utroligt robuste og 
kommer med hejsehul & stabel funktion. 
JUMBO Komposit Halvdæk er godkendt i 
stilladsklasse 6

Kompositmaterialet som dækket best år af 
er utroligt let i forhold til dets store styrke. 
Over�aden er forsynet med en ru, skridsik -
ker belægning

Varenr. DB-nr Længde (cc) Bredde Stilladsklasse Vægt Vejl. udsalgspris

100KD305H 1784415 3,05 m 0,30 m 6 14,6 1.498,-

100KD300H 1784414 3,00 m 0,30 m 6 14,4 1.498,-

100KD250H 1784411 2,50 m 0,30 m 6 12,2 1.248,-

100KD200H 1784405 2,00 m 0,30 m 6 10,5 1.098,-

100KD175H 1784403 1,75 m 0,30 m 6 9,4 1.048,-

100KD150H 1784400 1,50 m 0,30 m 6 8,6 998,-

100KD125H 1784398 1,25 m 0,30 m 6 7,2 948,-

100KD100H 1784395 1,00 m 0,30 m 6 6,4 898,-

STILLADSKLASSE 6
Max. 600 kg/m 2

SKAFFEVARE
KONTAKT JUMBO FOR 
INFO & LEVERINGSTID

AB lager Kolding


