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Skralift GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

Art.nr.| Artikel veegt ca. kg

2030 | GEDA LIFT 200 STANDARD 88

— Baereevne op til 200kg, lgftehastighed 22m/min (=1 trin), 1 kW/230 V/50 Hz

Grundenhed bestaende af:

— Elektrisk spil 230V/50Hz med 43m wire (6mm &),

21m stopkontaktkabel, styring med ngdstop og 5m ledning (24V)

— standardsleede med wirebrudsikring

— hoveddel med lynkoblings-styrerulle

— foddel 2m
2032 | GEOA LIFT 250 COVIFORT 88

— Beereevne op til 250kg, lgftehastighed 30m/min (=1 trin), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Grundenhed som art.-nr. 2030

— Styring og endestop er forsynet med stik
2034 | GEDOA FIXLIFT 250 88

— Baereevne op til 250kg, 2 lgftehastigheder 19/38m/min (=2 trin), 0,6 kW/230 V/50 Hz

Grundenhed som art.-nr. 2030

— Styring og endestop er forsynet med stik

Grundenheds-forlaengelse

Stigedel 150/200 kg
3378 | 2m med ringmatrikker kpl. 9,5
3379 | 1m med ringmatrikker kpl. 5,8
3384 | 0,75m med ringmatrikker kpl. 4,9
3385 | 0,5m med ringmgtrikker kpl. 4

Stigedel 200/250 kg
2888 | 2m med ringmatrikker kpl. 11,3
2889 | 1m med ringmatrikker kpl. 6,8
2890 | 0,75m med ringmatrikker kpl. 5,8
2891 | 0,5m med ringmgtrikker kpl. 4,8
2907 | Bundt ringmagtrikker (10 stk.) med skiver og skruer 1,1
5643 | Alu-stigestgtte op til 5,7 m kan udtreekkes 11

Lgfteanordning
2893 | Universallad med vipbart sidegelaender 31
2862 | Frontbeskyttelse til universallad 3,9
2817 | Spandopheeng (kan seettes pa universalladet) 6,5
2895 | Vario-lift med vipbart sidegeleender (liftheeldning indstillelig) 38
2253 | Stor transportbakke med lodret og vandret monterbare sideveegge 55
2830 | Pladeunderlag med statter, indstillelig for pladebredder 0,5 — 1,6 m 40
2860 | Mustensbakke med opstilleligt beskyttelsesgitter, 1 vogn og 2 paller 40
2818 | Dumperlad med vippeudstyr og indstillelig statte (kun for standardsleede) 64

Tilbehoar
2877 | Bgjning 20°til 45°trinlgst indstillelig 14
2828 | Bgjning 20° til 45°, trinlgst indstillelig, drejelig, med kort og langt ben. 16,5
2822 | Kgrestel med hjulaflastning 12
2823 | Byggepladstavie 8
2824 | Kabeltromle 33 m, kabel 3 x 2,5 mm?2 (absolut pakraevet ledningsdiameter) 8
2829 | Forleengelsesrgr for alu-stigestgtte op til 7,4 m 4
2884 | Tagstenfordeler 11
2826 | Tagbuk (trinlgst indstillelig i hgjden fra 37 til 60 cm) 9,4
2886 | Kgrestel til manuel transport af grundenheden 11

Specialtilbehar
2855 | Vippeslaede med wirebrudsikring 45
2856 | Dumperlad (kun for vippeslaede) 31
2804 | Forleengerkabel 20 m til styring (5-polet) 5
2879 | Forleengerkabel 20 m til styring (7-polet) 4,4
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1 Forord

Hvem henvender denne monterings og driftsvejledning sig til?

— til maskinens monterings- og betjeningspersonale
— til personer der udfarer vedligeholdelsen af maskinen (renggring/vedligeholdelse)

Hvad star der i denne monterings- og driftsvejledning?

I denne monterings- og driftsvejledning findes informationer om

— Formalsmaessig anvendelse
— Restrisiko

— Sikkerhed

— Opstilling

— Dirift

— Fejlafhjeelpning

— Kundeservice

Denne monterings- og driftsvejledning formidler vigtige informationer, der er forudsatninger for en
sikker og gkonomisk drift af maskinen. Det forudseettes, at maskinen er udstyret med alt tilbeher.

Hvad der altid skal gares straks!

Laes denne monterings- og driftsvejledning grundigt igennem inden montering og idriftsaettelse,
og overhold alle informationer, iser sikkerhedsinformationerne.

Hvad star der ikke i denne monterings- og driftsvejledning?

Denne monterings- og driftsvejledning er ingen reparationshandbog!
Reparationsvejledninger findes ikke i denne monterings- og driftsvejledning.

Hvad skal huskes ved videresalg af maskinen?

Ved salg af maskinen videregives denne monterings- og driftsvejledning med registrering af de arlige
kontroller og med reservedelslisten til keberen.
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GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

2 Merkedata

Denne driftsvejledning geelder for typen:

GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250

CEDA
Dechentreiter

GmbH & Co. KG C €
D-86663 Asbach - Baumenheim

GEDA LIFT 200 STANDARD

Max. Tragfahigkeit 200 kg
Baujahr | Fabrir.
Drehzahl 1350 1/min ] Zugkraft Winde max. 250 kg
Hubgeschwindigkeit max. 22 mfmin| IP 44 | 60 % ED
Seillange max. 63 m, Rundlitzenseil @ 6 mm

6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgéngig

Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN
P=10kW | 230V50Hz 64A]

[C, - 60uF

GEDA-LIFT 200 STANDARD

GEDA
Dechentreiter

GmbH & Co. KG c €
D-86663 Asbach - BAumenheim

GEDA FIXLIFT 250

Max. Tragfahigkeit 250 kg

Baujahr ‘ Fabr.Nr.

Drehzahl 1300/2700 1/mir] Zugkraft Winde max. 300 kg
Hubgeschwindigkeit max. 19/38 mmin | 1P 44 | 60 % ED
Seillinge max. 83 m, Rundlitzenseil @ 6 mm

6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P-0612kN 230V50Hz 7/8A | C, = 80uF Cy=40pF

Typeskilt GEDA-FIXLIFT 250
Fig. 1 Typeskilte

Producentadresse:
CEDOA

Mertinger Stral3e 60

D-86663 Asbach-Baumenheim
Telefon +49 (0)9 06 / 98 09-0
Telefax +49 (0)9 06 / 98 09-50
E-mail: info@geda.de

WWW: http://www.geda.de

CE-mearke
Denne maskine er CE-market

Oprindelsesland: Made in Germany

CEDA
Dechentreiter

gn;ggisg g:l;:csh - Baumenheim c €
GEDA LIFT 250 COVIFORT

Max. Tragfahigkeit 250 kg

Baujahr | Fabr.Nr.

Drehzahl 2780 1/min | Zugkraft Winde max. 300 kg
Hubgeschwindigkeit max. 30 m/min| IP 44 | 60 % ED
Seillange max. 83 m, Rundlitzenseil @ 6 mm

6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P= 1,3kW | 230V 50Hz 8,6A] C, = BOuF Cg = 40pF

GEDA-LIFT 250 COMFORT
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Skralift GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

3 Formalsmaessig anvendelse og anvendelsesomrade

Maskinen er en skralift, der opstilles tidsbegraenset og udelukkende er
beregnet til transport af materialer og byggematerialer under
bygningsarbejder. En anden eller wudvidet brug, f. eks. som
persontransportmiddel, gaelder som ikke svarende til formalet. For enhver
skade, som er resultat af en sddan anvendelse, patager producenten sig intet
ansvar. Brugeren barer alene ansvaret.

e GEDA-liften ma anvendes til transport af materialer og byggematerialer ved bygningsarbejder.

Til den formalsmassige brug harer

— Overholdelse af de af producenten angivne montering-, drifts- og vedligeholdelsesbetingelser
(monterings- og driftsvejledning).

— hensyntagen til forudseelig forkert adfeerd af personer.

— overholdelse af nationale forskrifter.

Folger ved ikke formalsmaessig brug af apparatet

— Farer for liv og lemmer for brugeren eller tredje personer.
— Skader pa maskinen eller andre materielle skader.

Krav til monteringspersonalet

Maskinen ma kun monteres, betjenes og vedligeholdes af fagpersonale, som i kraft af deres uddannelse,
kundskaber og praktiske erfaring kan garantere en korrekt handtering og er informeret om farerne.
Driftsherren skal udpege disse personer til montering, afmontering og vedligeholdelse af apparatet.

Betjeningspersonale

Maskinen ma kun betjenes af personer, der i kraft af deres uddannelse eller kundskaber og praktiske
erfaringer kan garantere for en korrekt handtering af maskinen. Disse personer skal

e vere udpeget af driftsherren til betjeningen.

e korrekt informeret og undervist vedrgrende farerne.

e vere fortrolige med monterings- og driftsvejledningen.

e overholde nationale regler.

Restrisiko

Til trods for alle forholdsregler findes der restfarer.
Restfarer er potentielle, ikke abenlyse farer som f. eks.
— kvaestelser pga. ukoordineret arbejde.

— farer pga. styringsfejl.

— farer ved arbejdet pa det elektriske anlaeg.

— farer pga. skader pa lgfteren.

— farer pga. nedstyrtning af ukorrekt sikrede laster.

— farer pga. hgje vindhastigheder (>45 km/h).
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Skralift GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

4 Sikkerhed

4.1  Symbol- og henvisningsforklaringer
4.1.1 Arbejdssikkerheds-symbol

Dette symbol findes ved alle sikkerhedshenvisninger, hvor der hersker fare for
menneskers liv og helbred. lagttag henvisningerne og veer forsigtig!

4.1.2 OBS!- henvisning

OBS! star pa steder, hvor der gives serlige informationer, pa- eller forbud for at
forhindre, at apparatet tager skade.

413 Rad

RAD star pa steder, hvor der gives informationer om gkonomisk brug af maskinen eller
de rigtige arbejdsprocesser.

4.2  Generel sikkerhed

Maskinen er bygget efter det tekniske niveau og er driftssikker. Pa grund af arbejdsprocessen findes der
dog pa maskinen steder og dele, der ikke kan afskarmes uden at pavirke funktionen og betjeningen af
maskinen negativt. Derfor kraeves der en god personlig sikkerhedsadfeerd for at beskytte personer og
maskinen. Der kan udga farer fra maskinen, hvis den anvendes usagkyndigt af ikke uddannet personale

eller ikke i henhold til formalet.

e Las monterings- og driftsvejledningen for maskinen samt sikkerhedsinformationerne inden

transport, montering, idriftseettelse, afmontering og inden vedligeholdelse og overhold dem ngje.

Laes farst monterings- og driftsvejledningen,
under arbejdet er det for sent!

e Opbevar driftsvejledningen nemt tilgeengeligt i nerheden af maskinen.

e Ud over monterings- og driftsvejledningen gelder de geengse, lovpligtige og andre bindende
arbejdssikkerheds— og miljeregler i det pageldende land, hvor maskinen anvendes (f.eks.

anvendelse af pers. sikkerhedsudstyr som hjelm, sikkerhedssko osv.)

e Fglg henvisnings- og advarselsskiltene.

e Der ma kun arbejdes med teetsiddende tgj, sikkerhedssko og
hjelm. Der ma ikke baeres smykker som kader og ringe Fare
for kvaestelser, da man kan blive haengende eller trukket ind
i maskinen.

e Sgg straks leege ved kveestelser eller ulykker!
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Falger ved manglende overholdelse af sikkerhedshenvisninger

Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisninger kan medfare fare for personer, miljg og maskine.
Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne kan medfare at alle erstatningskrav bortfalder.

Krav til driftspersonalet
Se kap. Drift

4.3  Driftssikkerhed

e Maskinen skal monteres og demonteres i henhold til denne monteringsvejledning under vejledning
af en af driftsherren autoriseret kvalificeret person.

e Apparatet skal monteres, sa det star stabilt og sikres med jordbolte eller dyvler.

e Bareevnen skal iagttages. Denne afhanger af liftens leengde, stigens haldning, og om der arbejdes
med eller uden stigestgtte. Se haldningsskala samt belastningstabel pa foddelen.

e Maskinen ma kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formalet, sikkerheds- og
farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen!

e Isar fejl, der kan pavirke sikkerheden, skal udbedres omgaende.

e Ved sikkerhedsrelevante @ndringer pa apparatet og dets driftsforhold, skal maskinen straks standses
og fejlen meldes til driftsherren eller dennes stedfortraeder.

e Foretag ingen @ndringer, til- og ombygninger pa maskinen. Dette gelder ogsa for montering og
indstilling af sikkerhedsudstyret som f.eks. stopkontakter.

e Afskermninger ma ikke andres, fjernes, suspenderes eller omgas.

e Beskadigede eller fjernede henvisnings- og advarselsskilte samt sikkerhedspaskrifter skal omgaende
udskiftes.

e | situationer, der udggr en fare for betjeningspersonale eller
maskine, kan maskinen standses via et tryk pa N@DSTOP-
knappen pa handstyringen (1).

e Kaor liftpladen ned ved vindhastigheder >45 km/h og stands
maskinen (vindstyrke 6, pibelyde pa wireledningerne!)

Fig. 2 Nadstopknap

o St ikke apparatet i drift, nar personer kan komme til skade pga. maskinen, lgfter eller last.
e Driftsherren skal sgrge for, at fareomradet ved det nederste lastepunkt er afspaerret undtagen
tilgangen til lgfteren eller lgftepunktet.
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4.3.1 Kontroler

GEDA L.ift overholder EU-Maskindirektiv 2006/42/EF. Denne driftsvejledning indeholder en kopi af
konformitetserklaeringen.

Prgvninger efter hver opstilling — se afsnit 13.1

Folgende pravninger er allerede udfgrt pa fabrikken:
Dynamisk prgvning med 1,1 gang bzreevne.
Elektrisk prgvning efter EN 60204.
Funktionsprevninger.

Periodiske kontroller:

e Kontroller inden idriftsettelse, periodiske kontroller samt mellemkontroller skal gennemfares i
henhold til de nationale forskrifter.

RAD
GEDA anbefaler gennemfarelse af en arlig kontrol. Ved ggede krav (f.eks. flerholdsdrift) skal
kontrollen gennemfgres med kortere intervaller

e Resultaterne fra de periodiske kontroller kan nedskrives i appendiks.

4.3.2 Sikkerhedshenvisninger ved montering, drift og transport

e Bliv inden arbejdets start pa driftsstedet fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. forhindringer i
arbejds- og trafikomrade, undergrundens bareevne og den ngdvendige sikring af byggepladsen mod
offentlig trafik.

e Transportér kun apparatet afmonteret, emballeret og fastspandt.

e Maskinen skal altid sikres mod utilsigtet brug (strammen afbrydes). Ved arbejdsslut/pauser ma
betjeningsdelen ikke efterlades, men treekkes af og opbevares bag Ias.

e Lasten skal placeres sikkert pa ladet, materialer der glider eller er hgjere end ladet og kan velte,

skal sikres (husk ogsa pludselige vindstad).

Ophold og arbejde under ladet er forbudt!

Lag ingen genstande pa ladet.

Last lafteren i midten, overhold maks. bereevne.

Laster, der rager ud, er ikke tilladt.

Lodret drift er ikke tilladt.

Kontrollér for udvendigt synlige skader, for lyde og mangler. Meld straks fundne forandringer eller

fejl til driftsherren eller dennes stedfortraeder. Stands og las i sa fald straks maskinen!

e Lofteudstyret ma ikke betraedes!

4.3.3 Sikkerhedshenvisninger ved vedligeholdelse

e Trek stikket ud inden vedligeholdelsesopgaver.

e Vedligeholdelses- og reparationsarbejder ma kun udfgres af kvalificerede fagfolk. Her skal der isaer
tages hensyn til de sarlige farer ved arbejde pa el-anlzag.

o Efter vedligeholdelsesopgaver skal alle afmonterede afskeermninger monteres korrekt igen.

e Egne ombygninger eller forandringer pa maskinen pavirker sikkerheden og er ikke tilladt.

e Reservedele skal svare til producentens tekniske krav. Anbefaling:
Anvend kun originale GEPA-reservedele.
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4.4 1dé til driftsinstrukser
Driftsinstrukser er regler som en driftsherre opstiller for sikker drift. De er bindende instrukser, som
driftsherren udgiver inden for sin raderet. Medarbejderne forpligtes gennem arbejdssikkerhedsreglerne
til at folge disse instrukser.
Driftsherrens generelle forpligtelser til at opstille driftsinstrukser og at gere dem bekendt, er afledt af
arbejdssikkerhedsforskriften ,,Generelle forskrifter.
I henhold til denne forskrift skal driftsherren udstede instrukser, der forhindrer arbejdsulykker, og det
kraeves, at driftsherren informerer de forsikrede med henblik pa de farer, der opstar ved deres arbejde
samt tiltag til at forhindre disse farer. Disse krav kan driftsherren opfylde ved hjelp af driftsinstrukser.
Den her foreliggende driftsvejledning skal altsa suppleres med de nationale arbejdssikkerheds- og
miljgforskrifter! F.eks.:
EN 60204-1 og EU-direktiver
89/655/EQF er mindstekrav til sikkerhed og beskyttelse af helbredet ved lgnmodtageres brug af
driftsmidler under arbejdet.

45 Medarbejderen skal underrettes om:

- Farer ved handtering af den anvendte lift og de ngdvendige sikkerhedstiltag og adferdsregler
inklusive instrukser i farlige situationer og vedrgrende farstehjeelp.
type og omfang af periodiske kontroller af den arbejdssikre tilstand (se kapitel 13).

Vedligeholdelse

Afhjeelpning af driftsforstyrrelser
Miljgbeskyttelse

Sikker handtering af det elektriske system.

e Ved hjelp af instrukser og kontroller skal brugere sgrge for renlighed og orden pd maskinens
driftssted.

e Ansvarsomraderne ved montering og afmontering, betjening og vedligeholdelse skal afklares
entydigt af brugerfirmaet og overholdes af alle involverede, saledes at der ikke opstar tvetydige
kompetencer under et sikkerhedsaspekt.

e Operataren skal forpligte sig til kun at anvende maskinen i driftsklar tilstand. Denne er forpligtet til
straks at melde indtreedende forandringer pd apparatet, der kan pdvirke sikkerheden, til sin
overordnede.

e Falg henvisnings- og advarselsskiltene.

e Brugeren skal ogsa sgrge for at kun autoriserede personer opholder sig ved anlaegget.
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5 Tekniske data

GEDA LIFT 200 STANDARD
motorydelse
motorstrgm
Driftsperiode (ED)
Sikringstype
Spillets veegt (med 43 m wire):
maks. stigebanelaengde til tagfod:
Igftehastighed:
maks. bareevne:
stigedelens leengde:
dimensioner, f. eks. for 18,3 m (lift emballeret)
wirelaengde

GEDA LIFT 250 COVIFORT
motorydelse
motorstrem
Driftsperiode (ED)
Sikringstype
Spillets vaegt (med 43 m wire):
maks. stigebanelaengde til tagfod:
lgftehastighed:
maks. bareevne:
stigedelens lengde:
dimensioner, f. eks. for 18,3 m (lift emballeret)
wirelaengde

CGEDA FIXLIFT 250
motorydelse
motorstrgm
Driftsperiode (ED)
Sikringstype
Spillets vaegt (med 43 m wire):
maks. stigebanelaengde til tagfod:
Igftehastighed:
maks. bareevne:
stigedelens lengde:
dimensioner, f. eks. for 18,3 m (lift emballeret)
wirelengde

Generelt:
Spillets drivenhed
Stgjmalingsveerdi  (konstanten ~ for  malingens
usikkerhed er 4 dB (A))
Tryk iht. pr EN 12158-2:
under montage
under drift
udenfor drift

1,0kw

6,4A

60%

IP 44

56kg

19m

22m/min.

200kg
0,5m/0,75m/1m/2m
2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
43m, maks. 63m

1,3kW

8,6A

60%

IP 44

48kg

19m

30m/min.

250kg
0,5m/0,75m/1m/?2m
2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
43m, 63m, maks. 83m

0,6/1,2kW

718A

60%

IP 44

48kg

19m

19/38 m/min.

250kg
0,5m/0,75m/1m/2m
2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
43m, 63m, maks. 83m

,M2“ i henhold til FEM, heafte 2
Lpa <78 dB (A)

g =100 N/m2 (= 45 km/h)
q =100 N/m?2 (= 45 km/h)
Lefteanordning pa gulv
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GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

Grundenhed bestdende af:

1 elektrisk spil 230V/50Hz med 43m wire — 6mm DIN SE 1770 mindste brudstyrke 19,7kN
stopkontakt med 21m ledning (stikbar ved LIFT 250 COMFORT og FIXLIFT 250)
handstyring med 5 m ledning (med stik pa LIFT 250 COMFORT og FIXLIFT 250)

standardslaede med wirebrudsikring
1 foddel 2m
hoveddel

Grundenheds-forlengelse

GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250

stigedel 2m med ringmatrikker, komplet
stigedel 1m med ringmatrikker, komplet
stigedel 0,75 m med ringmetrikker, komplet
stigedel 0,5 m med ringmatrikker, komplet
alu-stigestatte 5,4m

forleengelse 2,0m til alu-stigestatte

Lofteanordning
Universallad med vipbart sidegelaender
Frontbeskyttelse til universallad
Spandophang (kan settes pa universallad)
Vario-lift med vipbart geleender

Stor transportbakke med lodret og vandret

monterbare sidevagge (lifthaeldning indstillelig)

Pladelad med stetter, indstillelig for pladebredder

0,5-16m

Murstensbakke med opstilleligt beskyttelsesgitter, 1

vogn og 2 paller
Dumperlad med dumperudstyr
(kun til standardslade)

Tilbehgr

Bgjning 20° til 45°, trinlgst indstillelig, drejelig,

med kort og langt ben.

Bajning 20°til 45°trinlgst indstillelig

Karestel med hjulaflastning

Byggepladstavle

Kabeltromle med 33 m, 3 x 2,5 mm
Forleengelsesrar for alu-stigestatte op til 7,4m
Karestel til manuel transport af grundenheden
Tagstenfordeler

Tagbuk

Specialtilbehgr
Vippeslede med wirebrudsikring
Dumperlad til vippeslede

med stigedele
150/200 kg
9,5kg

5,8kg

4,9kg

4kg

11kg

4kg

31kg
3,9kg
6,5kg
38kg
55kg

40kg
40kg

64kg

16,5kg

14kg
12kg
8kg
8kg
4kg
11kg
11kg
9,4kg

45kg
31kg

med stigedele
200/250 kg
11,3kg

6,8kg

5,8kg

4,8kg

11kg

4kg
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6 Beskrivelse

Alle GEDA-skralifte kan bygges op til en skinneleengde pa 19 m til tagfod.

Monteringen sker uden brug af vaerktgj pa byggepladsen.

De lette aluminium-skinner stikkes ind i hinanden og skrues sammen med handkraft.

Liften standser automatisk, nar den nar til gverste eller nederste ende, eller wiren bliver slap.

Det forskellige lgfteudstyr (se kap 5) er ens for alle tre varianter.

Forlenges foddelen med forsteerkede stigeprofiler, gges den maks beareevne pa 250kg, som ogsa

fremgar af baereevne-angivelser pa foddelen (se Fig. 24 og Fig. 25)

e Fareomradet undtagen tilgangen il
lgfteudstyret skal afspaerres og markeres.

e Betjeningen sker via handstyringen uden

for fareomradet.

Fig. 3 Afsparring af fareomradet

GEDA-LIFT 200 STANDARD
- 1 lgftehastighed
- sledens lgftehastighed maks. 22 m/min.
e liften betjenes med handstyringen.
pa handstyringen kan retningen op og ned valges

GEDA-LIFT 250 COMFORT
1 lgftehastighed
sleedens lgftehastighed maks. 30m/min.
e liften betjenes med stik-handstyringen
pa handstyringen kan retningen op og ned valges

GEDA-FIXLIFT 250
- 2 lgftehastigheder
- start og stop med 19m/min., derimellem er slaeedens lgftehastighed maks. 38 m/min.
e liften betjenes med stik-handstyringen
pa handstyringen kan retningen op og ned valges i to hastighedstrin
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6.1 Komponenter og betjeningselementer

Fig. 4 GEDA-LIFT

1 = fodstigedel 5 = Alu-stigestatte, kan udtreekkes
2 = spil 6 = bgjning

3 = standardslaede 7 = hovedstykke

4 = stigedel
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6.1.1 GEDA LIFT 200 STANDARD

Handstyringen og op-stopkontakten er fast tilsluttet ved spillet
GEDA-LIFT 200 STANDARD.

1 = Spil ,,GEDA-LIFT 200 STANDARD*
2 = styreledning

3 = stremledning med stik

4 = stopkontaktledning

6.1.2 GEDA LIFT 250 COMFORT og FIXLIFT 250
Spil LIFT 250 COMFORT

Handstyringen og op-stopkontakten er pa spillene LIFT 250
COMFORT og FIXLIFT 250 forbundet med spillet via
stikforbindelser og kan derfor tages af.

1 = Spil ,,GEDA-LIFT 250 COMFORT*

2 = stikdase 5-polet (gra) til handstyring

3 = stikdase 3-polet (grat) til gverste stopkontakt
4 = strgmledning med stik

5 = stikdase 7-polet (bld) til handstyring

Fig. 5 Spil LIFT 200 STANDARD

/.

Fig. 6 Spil LIFT 250 COMFORT

=\

Fig. 7 Spil FIXLIFT 250
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6.1.3 Handstyring til spil GEDA-LIFT 200 STANDARD og LIFT 250 COMFORT

Handstyringen aktiverer et hastighedstrin i retningen op og ned. For

spillet ,,LIFT 250 COMFORT* er handstyringen udfgrt med stik. 4

1 = N@DSTOP-knap

2 = OP-knap

3 = NED-knap 1

4 = Ophangningsbgjle )
3

Fig. 8 Handstyring (1-trin)

6.1.4 Handstyring til spil GEDA FIXLIFT 250

Til spil ,,FIXLIFT 250 er hdndstyringen udfart med stik. i
4

1 =N@DSTOP-knap

2 = OP-knap

3 = NED-knap

4 = Ophangningsbgjle 1
2
3

Fig. 9 Handstyring (2-trin)

6.1.5 @verste stopkontakt

@verste stopkontakt (1) er ens for alle spil. Pa spillet ,,LIFT 200 : 1
STANDARD" er stopkontaktledningen fast klemt ind i ‘ |
kontaktskabet pa spillet.

LEEEAS
[ERY

;'(

Fig. 10 Stopkontakt oppe
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6.1.6 Nederste stopkontakt (slapwireafbryder

Nederste stopkontakt udlgses af

slapwireafbryderen. L \ 8

- Wiren fgres gennem slapwireafbryderen (1) gh/‘?:l_ﬁ @Fi;l
og spandes af sleeden med lgfteren. : 3
Karer sleden ind i foddelen, bliver wiren
slap og slapwireafbryderen (1) standser =
beveaegelsen nedad.

Fig. 11 Stopkontakt nederst

6.2 Tilbehar
6.2.1 Karestel til manuel transport af grundenheden

e Til manuel transport af spillet eller den afmonterede
liftenhed (foddel med spil og sleede, eventuelt universallad
og alle liftdele)

o Lose dele sikres ved hjalp af den medfelgende spaendesele.

Fig. 12 Karestel

Laeg kerestellet pa spillet bagfra (bgjler skal ga i indgreb
forneden), begge klemlasker drejes udad og kerestellet ‘
klemmes fast ved at spaende begge ringskruer. 1

= 2 11

Fig. 13 Montering af karestel
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6.2.2 Karestel

Karestel til sidelaens forskydning af den driftsklare lift med hjulaflastning.
Inden skraliften rettes op ved foddelen.

e Afmontér sko

e Stik to bolte ind i karestellet og Ias dem Hjulene skal pege fremad.

RAD
Ker sleeden ned inden skraliften forskydes.

o Aflast karestellet (1) under driften ved at
- trykke handstangen (2) ned ' |
lofte 18sebgjlen (3) V. 2
slippe handstangen (2) igen.

1

Fig. 14 Karestel

6.2.3 Tagbuk
Ved hjeelp af tagbukken er tagdeekning under stigebanen mulig.

Tagbukken fares ind i en sprosse (4) pa den stigebane, der
ligger pa taget og lases med en fjederrigel (3)
Hgjden indstilles ved hjelp af de to udvendige klembgijler.

Fig. 15 Tagbuk
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6.2.4 Tagstenfordeler

Til horisontal fordeling af tagsten pa taget

Leg tagstenfordeleren pa taglegterne og
forskyd den sidelans.

Fig. 16 Tagstenfordeler

6.2.5 Byggepladstavle

Byggelifte skal drives ved hjalp af en byggestremfordeler ‘ A T
(se nationale forskrifter) | e — ‘,,
| Mg o )
Stik jordspyddet (3) ned i jorden og forbind med gul/grgn | --a.gii o
PE-leder i bygge-streamfordeleren. ‘I -
Forbind netledning fra bygge-stremfordeleren (1) med| | ‘ ’
nettet pa byggepladsen. ? ' : ol
test udlgsning af fejlstromrelaet ved at trykke pd test-| | ]
knappen.
Tilslut spillets netledning (2) i bygge-stramfordeleren. —
2

Fig. 17 Byggepladstavle

7 Krav til monteringsstedet

7.1 Undergrund
e Vandret undergrund med god bareevne
e Hovis dette ikke er til stede, skal lastfordelende underlag anvendes.

7.2  Eltilslutning (pa byggepladsen)

e Der skal pa byggepladsen vere en bygge-stramfordeler med Fl-rele med 230 V (110V) 50 Hz og
16 A-sikring til stede.

e Netledningen med sikkerhedskontakt har en lengde pd 3 m. Til forlengelse af netledningen
tilsluttes en gummislangeledning (min. 3 x 2,5 mmz eller 3 x 4 mm2ved 110V maks. 50m for at
undga spaendings- og motoreffekttab.

RAD
Ved darlig stramforsyning fjern evt. andre stramforbrugere.

e Tilslutning ved 110 V, 50 Hz: 3 x 4,0 mmz,
- Overhold de nationale forskrifter for 110 V-tilslutning.
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8 Transport

e Kontrollér ved modtagelsen liften for transportskader og fuldsteendig levering iht. bestillingen.
e Informer straks fragtfgrer og forhandler ved transportskader!
e Liften kan ved transport til byggepladsen adskilles i sine enkeltdele.

Tungeste del =56 kg (spil ,,LIFT 200 STANDARD*)

Laengste del =2,20m

9 Opstilling

Skraliften skal monteres i henhold til monterings- og driftsvejledningen af en af
driftsherren autoriseret fagmand.

Denne fagmand skal veere fortrolig med monterings- og driftsvejledningen,
have tilstreekkelig erfaring og veere informeret vedrgrende de eksisterende
farer ved handtering af liften.

Monteringspersonale

Skraliften ma kun monteres, betjenes og vedligeholdes af fagpersonale (sagkyndige), som i kraft af
deres uddannelse, kundskaber og praktiske erfaring kan garantere en korrekt handtering og er
informeret om farerne. Driftsherren skal udpege disse personer til montering, afmontering og
vedligeholdelse af apparatet.

9.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

e Kontrollér inden hver montering, at alle liftens dele som f. eks. stigedele, el-ledninger og styringen
befinder sig i korrekt tilstand. Ved skader ma liften ikke tages i drift! - beskadigede dele skal
udskiftes straks.

e Bliv fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. forhindringer i arbejds- og trafikomrade, og den
ngdvendige sikring af byggepladsen mod offentlig trafik.

o Afspar liftens fareomrade og afmerk ved hjelp af advarselstegn.

e Der ma ikke opholde sig personer under liften.

e Maks. opbygningslengde til tagfod ma ikke overskride 19m! - liggende péa taget kan liften
forleenges efter gnske.

[ J

OBS

Tovets leengde beregnes saledes, at de sidste to tovvindinger altid forbliver pa tovtromlen.

e Liftens baereevne skal iagttages. Denne afhanger af liftens lengde, stigens haldning, og om der
arbejdes med eller uden stigestatte. Se haldningsskala samt belastningstabel pa foddelen.

e Persontransport forbudt.

e Det er forbudt at betraede lafteren.

e De nationale myndigheders arbejdssikkerhedsforskrifter og alle lovregler og retningslinjer pa
omradet skal overholdes.

e Ber personligt sikkerhedsudstyr (f. eks. hjelm og sikkerhedssko).
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9.2  Montering og opstilling af stigedele

e Pga. de afstemte skinnelengder (2m, 1m, 0,75m og 0,5m) er det muligt at tilpasse liftleengden ned
til 25 cm.

e Den ngjagtige hgjde tilpasses af den skra position.

e Foddelen (1) og de efterfglgende skinnedele (3) leegges pa
gulvet med de svejsede rgr pegende nedad.

e Slaeden (2) fares ind i foddelen (1) (wirebrudsikring (7) skal
pege opad).

1 2

Fig. 18 Indfaering i sleedens foddel

e Stik foddelen (1) og skinnedelene (3) sammen og skru dem
fast (ringmetrikkerne (4) skal pege udad).

e Sat stigedelen sammen pa samme made, maks.
opbygningslangde se belastningstabel pa foddelen.

Fig. 19 Samling af stigedele
OBS!
Maks. skinnelengde til tagfod = 19 meter.
Liggende pa taget kan liften forleenges efter anske. - wirekapacitet se kapitel 5.

Stigebanen ma kun opstilles inden for en haldningsvinkel pa 50° - 70°. Ved
en heaeldning pa mere end 70° skal der anbringes serlige forankringer pa
stigebanen.

OBS!
Liften skal opstilles stabilt og pa plan undergrund.
Hvis dette ikke er muligt, brug lastfordelende underlag.
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9.2.1 Opbygning uden bgjning

e Saxt hoveddelen (5) pa stigebanens gverste ende. | EEEE———— .
Wirerullebeskyttelse (6) peger opad. Stik laseskruen ﬁ r E

igennem indefra, skru sammen udefra med fjederskive og
ringmetrik (4).

Fig. 20 Montering af hovedstykke
e Ret stigebanen op. - Laeg evt. wiren omkring hoveddelen og treek den op.

e Sikr stigebanen i det gverste omrade, f. eks hoveddelen mod glidning (bind den fast pa bygningen).
e Foddelen og statten skal fastgeres pa gulvet. (dyvler, jordbolte etc.)

9.2.2 Opbygning med bgjning

e P4 stigebanens gverste ende settes bgjningen (8) pa og
skrues sammen. 8
Stik laseskruen gennem begge elementer indefra, skru
sammen udefra med fjederskive og ringmatrik (4).

OBS! i 4
Bgjningen skal ligge an pa tagfoden. For at lette tilpasningen
skal bgjningen drejes (lang side 0,66 m, kort side 0,33 m)

Cas >

4

Fig. 21 Montering af bgjning
e Ret stigebanen op. - Laeg evt. et reb omkring bgjningen og treek den op
e Ret stigebanen op. - L&g evt. et reb omkring bgjningen og 3
traek den op
- Trinlgst indstillelig fra 20°- 45° (
e Sat de ngdvendige stigedele, dog mindst et 2m stigedel (8)
pa og skru sammen med ringmatrikkerne (8).
e Spand ringmatrikkerne (9) pa bgjningens indstillingsbgjle
(8) igen. - Fortandingen skal ga korrekt i indgreb.

=

Fig. 22 Indstlling af bajning
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Som et nemmere alternativ til den ovennavnte bgjning kan der anvendes en standardbgjning (11).

Montagen sker pa samme made som for den ovennavnte bgjning, men den kan ikke drejes.

standardbgjningen (11) kan ogsa indstilles trinlgst fra 20°-
45°,

Lasn ringmetrikkerne (12), indstil aluminiumprofiler (14)
og tilpas til  taghaldningen  Overgangen  fra
aluminiumprofilerne til stalholderens lgbeflade (13) skal
indstilles, sa den passer bedst muligt.

Indstilling af aluminiumprofilerne (14) er mulig over og
under stalholderen (13).

Spand ringmetrikkerne (12) igen.

RAD
Efter bgjningen skal stigebanens haldning veere mindst 15° for at sikre en forhindringsfri tilbagekarsel
af slaeden.

14

11

Fig. 23 Standardbgjning

St hoveddelen (5) pa stigedelens ende og skru den fast. - Wireomstyringsrullen peger opad

(se Fig. 20).
Bind hoveddelen fast pa bygningen.

Foddelen og stetten skal fastgares pa gulvet. (dyvler, jordbolte etc.)
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9.3 Iseetning af stigestgtter
GEDA-skraliften kan anvendes med og uden stigestotte. Beareevnen fremgar af markaten pa
grundenheden af Fig. 24 og Fig. 25.

CEETDLA-LFT S0 [ Mox200k

50" | 80" | 70" 50" | &0° 50" | BO®
Im |120kg |[150kq|200kg 1lm [135kg|150kg 1om | 105kg|150ky
On | 90kg | 120kg|150kg 13m |[105kq|130kg 17m | B0kg | 100kq
Im | 75kg|100kg|130kyg 15m | B0kg |100kyg 19m | 70kg| 90kg

17m | 70kg| 90kg
19m | 60kg| 75kg

Fig. 24 Belastningstabel for stigedele 150/200 kg

E=0E4-EEF T 258 [ Ma20k T

L == Bl

s50° | 60° | 70° 50° | 60° 50° | 60°
7n |160kg|200kg[250kg 11n [200kg|200kg 170kg |200kg
9n |120kq|150kq|180kq 130 |200kg|z00kg 130kg |160kg
I1n | 80kg|120kg|150kg 150 |150kq|16Dkg 100kg |120kg

17 |120kq[130kg
19w | 80kg|100kg

Fig. 25 Belastningstabel for stigedele 200/250 kg

RAD

Veagtangivelserne i belastningstabellerne geelder kun med standardslede (14,4kg) og universallad
(31kg). Veegtene angivet i belastningstabellerne reduceres ved anvendelse af vippesleden eller andre
lafteanordninger med den ekstra veegt af disse monteringsdele.

Foddelen er ved alle lifttyper beregnet til maks. 250 kg baereevne.
Belastningstabellen angiver den tilladte baereevne afhaengig af falgende faktorer.
Stigedele 150/200kg og 200/250kg;
Stigebanens samlede lengde
Drift uden eller med 5,4 eller 7,2 m statte;
Lafteanordning;
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e Pa skalaen pa foddelen aflaeses stigebanens haeldningsvinkel )
og i belastningstabellen afleses baereevnen. Efter behov
anvendes stigestgtte med 5,4 meller 7,2 m.

Fig. 26 Skalaor heeldningsvinkel

e Stigestatteoverdel (1) og stigestgtteunderdel (2) seettes
sammen, mens de ligger pa gulvet, og lases (bolt med 1
fjederstik (3)).

Alu-stigestatten kan nu treekkes ud til 5,7 m. Kraves der en
leengere stigestatte, skal forleengelsesrgret (uden afbildning) ) 2
anvendes og stgtten kan derefter forleenges til 7,2 m. \

\ 3

"~ -

Fig. 27 Alu-stigestatte

RAD
Stigestetteleengden bar veelges saledes, at stigestatten kan hagtes ind i midten (eller lidt under
stigebanen, og statten derved star i en heeldningsvinkel pa ca. 80° i forhold til gulvet (Fig. 30).

e Hegt stigestotten i midten af stigen oppefra ind i
stigesprossen. Sikringen gar i indgreb og kan lgsnes ved at
treekke i snoren.

Fig. 28 Montering af alu-stigestotte
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e Indstil forlengelsesragret ved at lgsne spaendearmen (4) og
indstille den gnskede lengde.

o

Fig. 29 Spandearm

e Sikr stigefoddelen og stettefoddelen med jordbolte.
Overhold de angivne vinkler.

6 57

Fig. 30 Stigestatternes indstillingsvinkel

Stigebanen ma ikke overspandes pga. stigestgtten. Den naturlige bgjning af
stigen ma kun tages maks. 50% tilbage af stigestatten. Sgrg for korrekt
haeldning af stigestatten.

OoBS!
Stigefoddelen og alu-stigestetten skal sta pa fast grund og veere sikret.
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9.4  Iseetning af wirespillet

e St spillet (1) pa foddelens nederste sprosse bagfra.
e Trek de to lasearme (3) op med pegefingrene og vip spillet
op til boltene gar i indgreb rundt om boltene.

Fig. 31 Isztning af wirespil

Pa spil GEDA-LIFT 250 COMFORT og GEDA FIXLIFT 250

o St stikket (5- eller 7-polet) til handstyringen (4) ind ved
spillet.

o St gverste slutkoblingskabel (5) med 3-polet stik ind i
spillet.

e Far stopkontaktkablet til hoveddelen og
monter stopkontakten pa det gnskede stop pa .
hgjre optreekskinne. el n:
Dog mindst 120mm fra hoveddelen. - el
klem det fast pa stigens nederste ben.
Stopkontaktrullen skal pege opad. ‘ \ \

Befestigung am Befestigung am
Leiterteil 150/200 kg Leiterteil 200/250 kg
Fig. 33 Montering af gverste stopkontakt

Rul overskydende kabel omhyggeligt op og haeng det pa krogen (Fig. 32 Fig. 32 Spillets stikliste
e pos. 6). - Ellers er der fare for ulykker ved at blive haengende, eller der kan opsta kabelskader.
e Tilslut netkablet til byggestramfordeleren.
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9.5  Wiremontering

e Heaegt wiren (1) ud af fjederlgkken (2) pa wirespillet

e Tryk pa knap NED pa styreflasken - Spol nok wire af, stram derved
wiren, saeldes at slapwireafbryderen (3) forbliver i driftsposition.

e Far wiren pa hgjre stigeholm mellem slede og sprosser til 4 ~ b
hoveddelen. ) A

o Traek wirerullebeskyttelsen (4) ud ved hoveddelen og drej RS h{f !
den lidt. » )P H{

e Laeg wiren (1) over wirerullen.

1

Fig. 35 Far wiren over hoveddelen

o Drej wirerullebeskyttelsen (4) tilbage. - Se PVC-markat || |

Fig. 36 PVC-skilt hovedstykke

RAD

Wireenden med krogen skal sidde midt pa stigen. % E

Fig. é? Wirefﬂriﬁg pa bﬂjningen
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e Hagt wirekrogen ind i gsknen (5) pa sleeden efter tveerraret. -

e Kontrollér wirebrudsikring (6) for let lgb.
e Spol lgs wire rent og stramt op.

OBS

Kontroller tovets l&engde pa tovtromlen.

Tovets leengde beregnes saledes, at de sidste to tovvindinger : Y e
altid forbliver pé tovtromlen. ' /] |

e Montér liften pa sleeden (se kap. 9.6 Montér liften).
o Gennemfer tom karsel, korrigér om ngdvendigt gverste
stopkontakt.

Fig. 38 Heegt wiren ind i sleeden

9.6 Montering af liftpladen

Det er forbudt at betraede lgfteren og at anvende lgfteren til persontransport.

Liftpladerne fastgeres normalt pa de 4 fjederrigler
pa sleden.

Undtagelse: Dumperlad med dumperudstyr e
(se afsnit 9.6.7) s hq!
[

Fig. 39 Fjederigl pa sleeden

9.6.1 Universallad
veegt = 31kg

RAD
Af forpakningsmassige arsager er det vipbare sidegeleender ikke monteret.

e Montering af sidegeleender =
Losn sekskantmgtrikkerne (3) foroven og| §7 - [BE&
forneden pd universalladets (1) bagside og tag| §/
dem af.

Montér sidegelenderet pegende med fjedrene
nedad pa beereprofilen (2) og fikser med
sekskantmetrikkerne (3).

Skru fast pa beereprofilen (2) igen ved hjelp af| | 4 [| 2 || 3
de medfglgende skruer (4) oppe og nede.
Montér andet sidegeleender pa samme made. B J

1

Fig. 40 Samling af universallad

Monterings- og driftsvejledning side 31 af 56 BL 044 DK version 01.2010




Skralift

GEDA-LIFT 200 STANDARD, 250 COMFORT og FIXLIFT 250

Universalladet kan udstyres med frontbeskyttelse (tilbehgr). Denne frontbeskyttelse (9) skal ligeledes
monteres.

Tag de udvendige magtrikker (11) og
fjederringe af de formonterede skruer
(M12 x 40) pa begge sider.

Set frontbeskyttelsen med skruerne (10) pa
de forreste huller pad universalladets
baereprofiler (se pos. 8 Fig. 43).

Monter fjederring og metrik (11) pa begge
sider.

Indstil de indvendige mgtrikker pa begge
sider, sa frontbeskyttelsen stadig kan
beveges.

Stram begge de udvendige mgatrikker (11).

Kontrol
Laft frontbeskyttelsen (9) en smule og treek den udad til anslag. Nu kan frontbeskyttelsen (9) drejes
nedad for at belaste universalladet let. Sving frontbeskyttelsen (9) opad for at lukke og skub den ind til
universalladet, til den gar i indgreb.

Haegt universalladet (1) pa sleedens nederste
fjederrigler (5) og stik af ved begge de

gverste fjederrigler (6).

1

\

11

10

Fig. 41 Frontbeskyttelse til universallad

-
Fig. 42 Montering af universallad
RAD
Universalladet med lukkede sidegelaendre (7) har en invendig 7
bredde pa ca. 67 cm. Ved bredere dele skal sidegelenderet (7)
traekkes opad og vippes udad.
OoBS!
Det udvippede sidegeleender (7) tjener kun til sikring, ikke til
lastareal.
o Fastgar lasten ved hjelp af reb eller lignende i de fire dertil 7
beregnede boringer (8) pa ladet. 8
Fig. 43 Universalladet
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9.6.2 Spandophang (til universalladet)

Spandophanget kan kun anvendes sammen med universalladet Det tjener til transport af maks. tre

spande ogsa ud over bgjningen.

e Spandophanget (2) stikkes oppefra (mellem bzreprofilerne)
pa universalladet (1).

veegt = 6,5kg

Fig. 44 Spandophang
9.6.3 Vario-plade
veegt = 38kg
Den indstillelige vario-plade tjener til transport af last.

RAD
Af forpakningsmassige arsager er det vipbare sidegelender ikke monteret.

e Montering af vipbart sidegelender (5) (se Fig. 40)
e Montér bordvaeg (6) oppefra pa beareprofilen med hver to
skruer (7)

Fig. 45 Montering af bordveeg varioplade

Der findes to muligheder for at montere vario-pladen pa slaeden.

1. Parallelt med stigebanen
Haegt vario-pladen ind i de nederste fjederrigler pa sleeden (pd samme made som universalladet) og stik
dem af ved de to gverste fjederrigler (se Fig. 42).
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. Vandret position (baereevne maks. 200kg)
Tag riglen pa statten (4) af.
Treek teleskopraret (8) ud af holdeskruen (9) og vip ud.
Stik teleskopraret (8) af igen.

stik vario-pladen (1) af pa de to gverste lasker ved hjlp af
fjederriglerne.

Vip vario-pladen (1) op og tag teleskopstatterne (2)
forneden pa sleeden af med fjederriglerne (3).

Indstil vario-pladen vandret eller med lidt heldning til
skinnebanen (ca. 5°) og stik den af pa stettens rigler (4)

RAD
Lastpladen kan tilpasses skinnebanens haldningsvinkel
(i 5°-trin) og stikkes af.

Bordvaeggen (6) klappes ned for enden af stigen ved
losning.

Bordvaeggen (6) loftes, vippes ud og skubbes til pladens
bagveg (10)

Ved bredere dele kan sidegeleenderet (5) klappes ned ved at
det treekkes op og vippes vandret ud.

Fig. 48 Vipning af bordveg og sidegelaender

OBS!

Det udvippede sidegeleender (5) tjener kun til sikring, ikke til lastareal.
Lasten skal altid sikres. - Husk pludseligt opstaende vindstad. Lasten der star ud over lgfteren, skal altid

sikres!
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9.6.4 Stor transportplade

Vgt = 55kg (Baereevnen reduceres med 20kg i forhold til veegtangivelserne i belastningstabellen,
men er begranset til maks. 200kg.)

RAD

Af forpakningsmaessige arsager er det vipbare sidegeleender ikke monteret.

e Monter bordvagge -

- Abn fjederrigel (3) pd rammen (1) pa
transportpladen og fikser ved at dreje den.

Fig. 49 Montering af bordveaegge pa transportpladen

Seet bordveaeggen (2) pa rammen (1) og las med fjederrigel.

e Transportpladen fastggres med de fire fjederrigler pa slaeden.
Abn og 13s alle fire fjederrigler (5).

e Stik pladen af de forreste to holdelasker (19) (med
teleskopstatterne nedad) pa de gverste to fiederrigler (5) pa
slaeden.

e L

Fig. 50 Montering af den store transportplade

B

e Vip den store transportplade op og tag teleskopstatterne (4) —-—_“i—r—— F
forneden pa sleeden af med fjederriglerne (5). '\ i

e Indstil pladen vandret eller med lidt heldning til

N

7 'ﬁ;‘

skinnebanen (ca. 5°) og stik den af pa stettens fjederrigler \ I | [ Pl | _]I
(6) . [ ;
Transportpladen kan tilpasses skinnebanens | 4 R ’

heaeldningsvinkel (i 5°-trin) og stikkes af.

Fig. 51 Transportplade
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Kreves der en endnu stgrre haldning af lastpladen til
skinnebanen, kan teleskopstatterne skrues pa de forreste
boringer (7) pa holderne.

e Ved store dele indstilles bordveeggene vandret. Der skal dog
sgrges for at lasten sikres af spaendeseler
Skub bordvaeggen (2) opad, vip ned til den er vandret og
skub den ind i pladens bundramme indtil den hanger ned.

e Bordvaggenes bareevne er maks. 100 kg!

i/

Fig. 53 Indstilling af bordvagge

Laster, der rager ud, er ikke tilladt!
Bordvaggenes baereevne er maks. 100 kg!

e Bordvaggen (8) kan ligeledes vippes (f. eks. til at lette udtagning ved gverste ende af stigebanen).
Skub sikringsbgjlen (9) indad (se Fig. 53).
Skub bordveeggen (8) opad, vip ned og skub ind i pladens ramme.
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9.6.5 Pladelad

veegt = 40kg
Baereevne maks. 200kg

Pladelad til transport af store elementer (pladebredde 0,5 til 1,6 m).

e Stik pladeladet (1) af med lidt haevet slede ved fire
fjederrigler.

e Lasn ringskruen (3), sa kan holderen (4) for pladeladet
indstilles. Pladeladets udvendige bredde kan indstilles fra
0,5til 1,10 m - Udvid pladeladet (1) ens pa begge sider!

e Sikr pladerne inden transport ved hjeelp af speendebgjle (2).

Fig. 54 Pladelad

Der kraeves en stgtte til aflastning af stigebanen, nar pladeladet temmes i rummet.

e Statten (5) seettes ind i stigebanens to rar efter bgjningen og
sikres med de to overfaldsrigler.

e Afstik og las teleskopstatten (6).

Fig. 55 Statte for stigebane
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9.6.6 Tagstenslad

Vgt = 40kg (Beereevnen reduceres med 9kg i forhold til veegtangivelserne i belastningstabellen,
men er begraenset til maks. 200kg)

Tagstenslad med opstilleligt beskyttelsesgitter, vogn og to paller til tagdeekning.

e Tagstensladet (1) fastgeres pa de nederste bolte pa sleden. -
Falder selvstendigt i hak nar det vippes op.

s

Lastning 4
Treek i armen (4) og seet tagstensladet (1) lodret. v df
vip beskyttelsen (2) op (forbliver oppe). 5

Fig. 56 Tagstenslad

Seet lastet palle (5) med sekkevogn (6) pa tagstensladet (1). )
Vip gitteret (2) op med handtaget (3). \
Vip tagstensladet op til det gar hgrtbart i hak pa sleeden.

Losning
Ved temningen vippes gitteret (2) op igen. - gitteret forbliver abent.

Fig. 57 Seekkevogn til tagstenslad
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9.6.7 Dumperlad med dumperudstyr
(kun med standardslaede)

Veegt (dumperlad) = 40kg
Beaereevne maks. 150kg

Dumperudstyr, der i stedet for et hovedstykke monteres i stigens gverste ende, hvor dumperladet vipper
automatisk.

OBS!

Dumperudstyret ma kun anvendes sammen med bgjningen, da
en problemfri temning kun opnas ved en haldning mellem
10° og 30°.

Forudsatning:
vinduesabning mindst 80 x 100 cm.
mindst 0,7m fra overkanten af dumperudstyret til loftet.

e Stik dumperladet pa begge tappe (1) mellem U-skinnerne pa
sleeden.

e

: e 3
Fig. 59 Montering af dumperlad
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e Afmonter hoveddelen pa stigebanens gverste ende og set
dumperudstyret (3) pa og skru sammen. Stgttergrene (4)
skal sta sa lodret som muligt.

L LSS
A

0,7m

Indstilling af stattergrenes haeldning:

- tag stikbolten ud og tag stettergrene (4) veek.
tag begge ringmatrikker pa dumperudstyrets (3) indvendige
side ud og fjern skruerne.
stil begge rarholdere (5) sa lodret som muligt og skru
sammen igen.
skub stattergrene (4) igen ind i rgrholderen (5) og indstil
hgjden. stik stattergrene (4) af.

e monter stgttebgjler
skru  beskyttelsesbgjlerne  (6) pa begge sider af
dumperudstyret.

lleegning af wire:
tag wirerullen (7) ud af wirerullehuset.
dan en lgkke og skub den oppefra gennem wirerullehuset.

RAD
Wireenden med krogen skal sidde midt pa stigebanen

leeg wirerullen (7) ind i lgkken, treek lgkken med rullen
igennem, stik af i huset og I3s.

:

Fig. 61 Wiremontering pa dumperlad
Hagt wireenden med krogen ind i gsknen pa slaeden

far wiren igennem mellem wiresikring og wirerullen pa bgjningen og stram wiren.

monter stopkontakt (husk anslag)

udfar tom kersel
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Temning af dumperlad pa gulvet
e Dumperladet (8) kan temmes manuelt fra siden f. eks ved transport af
byggeaffald
Stands dumperladet ca. 1 m fra gulvet.
treek armen (9) nedad
drej dumperladet (8) til siden og tam det
drej dumperladet tilbage. - gar selv i indgreb

9.6.8 Anvendelse med vippeslaede
Vippesladen (1) har en maks. vippevinkel pa 130°. Til / j

vippeslaeden (1) harer et seerligt dumperlad (se kapitel 9.6.9).

Vagt = 45kg (baereevnen reduceres pa grund af vippesleden J a f
med 30kg i forhold til veegtangivelserne i|| 3 .
belastningstabellen. Yderligere reducering se ; S
Igfteanordninger.) 4 ' —

1

Fig. 63 Vippeslaede

e ved drift med vippesleden pa hoveddelen monteres to

kereplader (2), hvor vippesladen gar i indgreb, ved hjzlp af Jm e
skruer M8 x 85.

Fig. 64 Kgreplader pa hoveddeleﬁ
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e Wiremontering
Spol nok wire af (stram wiren for at suspendere slapwireafbryderen). for den mellem sleeden og
sprosserne til hoveddelen.
drej wirerullesirkingen, leeg wiren over wirerullen og drej wirerullesikringen tilbage.
for wiren nedad i midten. - Wireenden med krogen skal sidde midt pa stigebanen
For wiren om den bevaegelige rulle (3) pa
wirebrudsikringen og leeg 4 wirelengder (ca. 2 m) ind i
wirerillerne pa wiretromlen (4) og haegt krogen ind i siden.
stram wiren.

Fig. 65 PVC-skilt wiremontering
e St ngdvendigt lgfteudstyr pa

e Gennemfer tom Kkaersel, korrigér om ngdvendigt 115° (mox. ) \
stopkontakt. \& \ /é ' T E
ﬁ ] o) '

0

Tmin.260

Fig. 66 PVC-skilt stopkontakt

9.6.9 Dumperlad til vippeslaede
Seerligt dumperlad, der tammes direkte over hoveddelen En bgjning er her ikke pakraevet.

Dumperlad kan indeholde 65 liter ved en haldning af stigen pa ca. 60°.

Vegt dumperlad = 31kg
Vegt vippeslaede = 45kg
(Beereevnen reduceres med 30kg i forhold til veegtangivelserne .
I belastningstabellen, men er begrenset til maks. 200kg.) p 2\

e Monter dumperladet (1) pa de fire fjederrigler (2) pa
vippesladen. \

2 1

Fig. 67 Durhperlad pa vippesladen
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9.6.10 Pladelad med vippeslaede
Anvendelsen af pladelad (1) (kapitel 9.6.5) sammen med vippeslaeden (2) er meget praktisk, da det
transporterede materiale kan tages vandret ud ved modtagelsesstedet.

Vegt vippesleede = 45kg
Vegt pladelad = 40kg
(Baereevnen reduceres med 40kg i forhold til veegtangivelserne 11| 2
i belastningstabellen, men er begreanset til maks. 200kg.)

e Montér pladeladet (1) med lidt havet vippeslede pa de fire
fjederrigler.

Fig. 68 Pladelad med vippeslaede

9.6.11 Overgivelsesstyring
Ved hjlp af en overgivelsesstyring kan skraliften betjenes oppefra og nedefra, saledes at lgfteudstyret
altid kan ses af operataren.

Nar det gverste stigebane-omrade ikke kan overses af operatgren, skal der
anvendes en overfgrselsstyring.

e Haegt overfarselsstyringen ind ved spillet.

e Montér stikket (2) pa overgivelsesstyringen (1) pa stikket ved spillet.
e Monter 5m handstyring pa overgivelsesstyringen.

e Far overgivelseskontakten med ekstrastyringen til bgjningen.

o | omradet omkring bgjningen monteres .
overgivelseskontakten (3) Det omrade pa stigebanen, der — o
kun kan ses oppefra, kan kun betjenes med en yderligere : , b
handstyring oppefra. Lefteudstyret stoppes automatisk ved il e
overgivelseskontakten (3). Fra dette punkt overgives 3
styringen til en 2. operatgr. Overgivelseskontakten (3) kan
klemmes pa i en gnsket hgjde.

Fig. 70 Overgivelseskontakt
OBS!
GEDA-LIFT 200 STANDARD kan kun anvendes uden overgivelsesstyring. Derfor kan den kun
anvendes der, hvor operatgren med en fast 5 m lang styring har overblikket over hele karebanens
leengde.
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10 Drift

10.1 Sikkerhedsinformationer

Liften ma kun anvendes af en fagmand der er autoriseret af driftsherren.
Denne fagmand skal vere fortrolig med monterings-og driftsvejledningen,
have tilstraeekkelig med erfaring og veere informeret vedrgrende de eksisterende
farer ved handtering af liften.

Persontransport er forbudt!

Betjeningspersonale (se kapitel 3)

Afsper liftens fareomrade og afmark ved hjelp af advarselstegn.

Betjening af liften skal forega uden for fareomradet.

Bliv inden arbejdets start pa driftsstedet fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. forhindringer i
arbejds- og trafikomrade, undergrundens bzreevne og den ngdvendige sikring af byggepladsen mod
offentlig trafik.

Operatgren skal have godt overblik over lgfteudstyret og skal under karslen overvage liften eller
lofteudstyret

Liften skal altid sikres mod uvedkommende brug! - ved arbejdsslut/pauser skal handstyringen
opbevares et sikkert sted.

Standser det lastede lgfteudstyr under driften pga. en fejl, er betjeningspersonalet forpligtet til at
bjeerge lasten. Lastet lgfteudstyr ma aldrig efterlades uden opsyn.

Lasten skal fordeles jeevnt pa lgfteudstyret.

Ophold og arbejde under ladet er forbudt!

Mindst en gang per dag skal anleegget kontrolleres for ydre skader og fejl. Meld straks fundne
forandringer eller fejl til driftsherren eller dennes stedfortreeder. Stands og las i sa fald straks
maskinen!

Overhold nationale arbejdssikkerhedsforskrifter og arbejdspladsforskrifter.

Beer personligt sikkerhedsudstyr (f. eks. hjelm og sikkerhedssko).

Beer personligt sikkerhedsudstyr (f. eks. hjelm og sikkerhedssko).

Lasten skal placeres sikkert, materialer der nemt kan glide eller er hgjere end ladet eller kan valte,
skal sikres. (Husk pludseligt opstaende vindstad).

Kontrollér, at wirebrudsikringen lgber let.

Drift af liften er kun tilladt i skra position.

Sikkerhedshenvisninger i kap. 4 skal ligeledes overholdes.

Lofteudstyret ma ikke betraedes!

10.2  lkke tilladt drift

Overskridelse af baereevnen (se ogsa belastningstabel).
Overskridelse af maks. stigeleengde pa 19 m.

Ensidig belastning af lgfteudstyret

Ladet eller lgfteudstyet ma ikke veere oppe efter arbejdsslut.
Laster, der rager ud, er ikke tilladt!

Driften af liften skal indstilles ved:

Vindhastigheder over 45 km/t (=vindstyrke 5-6; hard vind).
Temperaturer under -20°C.

Skader eller andre driftsforstyrrelser.

manglende regelmassig kontrol (se afsnit 4.3.1).
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10.3 Sikkerhedskontrol
Inden arbejdets start
Udfar prevekearsel med tom lift, og kontrollér om hele liftens karevej er fri

Drevet skal stoppe straks, hvis
N@DSTOP-knappen trykkes ind.
wiren ikke er stram (slapwireafbryder)
sleeden har naet stigeenden
retningsknappen for OP eller NED slippes.

10.4 Betjening af liften

RAD

Wirespillene pa GEDA-LIFT 200 STANDARD og GEDA-LIFT 250 COMFORT har

et hastighedstrin pa maks. 30m/min. (22m/min. pa GEDA-LIFT 200 STANDARD)

Spillet pA GEDA-FIXLIFT 250 har to hastighedstrin. Kun pa lav hastighed (maks. 19 m/min) kan
Igftebeveegelsen indledes uden ryk og derefter skiftes til andet trin (maks. 38 m/min.)

Pa samme made kan der bremses mere blgdt fra det farste hastighedstrin. Styrekontakten har to
trykpunkter.

10.4.1 Betjening pa GEDA-LIFT 200 STANDARD og GEDA-LIFT 250 COMFORT
Styring er kun mulig i tip-drift.
e Lastop

- tryk pa knappen OP (2)

e Last ned
tryk pa knappen NED (3)

e Sluk eller stop:
Slip knappen OP (2) eller NED (3).
| ngdtilfeelde ved brug af N@DSTOP-knappen (1).

Fig. 71 Handstyring med et trin
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10.4.2 Betjening pa GEDA-FIXLIFT 250
Styring er kun mulig i tip-drift.
e Lastop

tryk pa knappen OP (2)

1. Indstilling ca. 19m/min

2. Indstilling ca. 38m/min 1
e Last ned
tryk pa knappen NED (3) p

1. Indstilling ca. 19m/min
2. Indstilling ca. 38m/min

4= Ce-pb

e Sluk eller stop: =
- Slip knappen OP (2) eller NED (3). —
I ngdtilfeelde ved brug af N@DSTOP-knappen (1).

Fig. 72 Handstyring med to trin

10.5 Arbejdspause, arbejdsslut

o Kar lgfteudstyret til nederste position med knappen NED og tem det.
e Frakobl handstyringen (om muligt) og opbevar den et sikkert sted.

e Netstikket tages ud.

10.6 Standsning i ngdstilfeelde

e | situationer, der medfarer fare for betjeningspersonalet eller liften, kan liften standses ved at trykke
pa N@DSTOP-knappen.
Der sidder en N@DSTOP-knap pa hvert styrested.

RAD
N@STOP-knapper er udstyret med en rastemekanisme og forbliver aktive indtil de manuelt frigives
(drej den rade knap til hgjre og traek den tilbage.

11 Afmontering (adskillelse)

Skraliften skal afmonteres i henhold til monterings- og driftsvejledningen af en
af driftsherren autoriseret fagmand.

Denne fagmand skal veare fortrolig med monterings-og driftsvejledningen,
have tilstraekkelig med erfaring og veere informeret vedrgrende de eksisterende
farer ved handtering af liften.

For afmonteringen geaelder de samme regler og sikkerhedshenvisninger som beskrevet i kapitel. 9.
Afmonteringen sker normalt i omvendt reekkefglge af monteringen. Desuden skal fglgende udfares:

o Afspear fareomradet og anbring advarselsskilt.

e Afmonteringen foretages i omvendt reekkefglge af monteringen.
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12 Fejl —arsag - afhjelpning

Fejl ma kun afhjeelpes af fagfolk.

Inden hver fejlsggning skal lgfteudstyret om muligt kares ned og tammes eller
lasten skal sikres!

Wirebrudsikringen pa sleeden er ingen fikseringsanordning.

Inden arbejdets begyndelse skal det elektriske anleg skilles fra stremnettet. Ved fejl, der
pavirker driftssikkerheden, skal driften straks standses.

Kontroller ved fejl:
Netledning forbundet?
Sikringer i byggestramfordeler? (16 A, forsinket)
Korrekt forlengerkabel? Ledningsdiameter mindst 2x2,5 mmz
Er N@DSTOP-knapperne frigivet?
Lafteudstyr overbelastet?
Er aktiveringselementerne pd OP- + NED-stopkontakterne funktionsklare?
Finsikring i kontaktkassen pa sleden (63mA forsinket og 250 mA)

Motor leverer ikke fuld effekt:
Spandingstab pa mere end 10% af netspaedningen
Velg ledning med starre diameter.
Reducer lasten
Ved overbelastning af motoren slukker den indbyggede termokontakt drivmotoren og styringen
Efter en vis nedkglingstid kan arbejdet fortseettes.

OBS!
Flere overophedninger (overlast) skal undgas. Ellers forkortes motorens/ bremsernes levetid.

12.1 Fejlmuligheder under drift
12.1.1 Ved stragmsvigt eller motordefekt
(Kun p& GEDA-LIFT 250 COMFORT og GEDA FIXLIFT 250)
| sa fald skal lastladet saenkes ned ved at lukke luften ud af motorbremsen.
e Fra begge sider af drevet stikkes en mellemstor
skruetreekker ind ved de dertil beregnede boringer (1) 1
mellem motorens lejeskjold og bremsens ankerplade, og
motoren udluftes ved et veldoseret tryk (mod drevet) pa 2
skruetreekkeren (2).
- Ladet glider nedad.

Fig. 73 Udluftning af bremsen
OoBS!
Udluftes bremsen for meget, @ges ladets hastighed for meget (motor overbelastes)! Ved starre hgjder
skal der afholdes pauser. - Bremsen ma ikke blive for varm.
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e Ved indkerslen i foddelen skal der sgrges for at lasten ikke rammer gulvet.
Lasn skruetreekkeren (2) rettidigt.

12.1.2 Ladet kart for hgjt op

Ladet karer for hgjt op, hvis det gverste endestop er faldet ud (eller ikke er blevet monteret).
e Tryk pa Ned-knappen.

e Tag liften ud af drift og las den. — Foretag omgaende kontrol ved en elektriker!

13 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesarbejder méa kun udferes af fagfolk.
Sgrg for en miljgrigtig bortskaffelse af smgremidler og udskiftede dele.

OoBS!
Kaer farst ladet ned og treek netstikket ud inden rengerings- og vedligeholdelsesarbejder.

13.1 Kontrollér far hver anvendelse
e Kontrollér wirebrudsikring pa sleeden for let lgb. Udskift beskadigede dele
e Kontrollér wiren for slitage.
e N@DSTOP-knappens funktion.
Hvis N@DSTOP-knappen er trykket ind, ma det ikke vaere muligt at kere ladet op eller ned.
o Udfar pravekersel med tomt lad og kontrollér at
hele ladets karevej er fri
stopkontakter foroven/forneden udlgser.

13.2 Ugentlig service/vedligeholdelse

e Renger liften for snavs

e Hold arbejdsomradet rundt om liften frit og rent.

e Kontrollér wiren med henblik pa slid (f. eks kabelbrud, klemsteder) og korrosion, udskift wiren om
ngdvendigt. (bestil reservewire hos GEDA. wire 6mm ¢ DIN 3060 SE 1770, min. brudstyrke
19,7kN).

13.3 Manedlig service/vedligeholdelse
e Smar tandhjulet pa wirespiltromlen pa smareniplen.
o Kontrollér slapwireafbryderen for let gang, smar evt.

13.4 Kuvartarlig service/vedligeholdelse
e Er henvisningsskiltene til stede og laeselige?
e (Bareevne, belastningstabel, haeldningsskala, persontransport forbudt).
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13.5 Hver 3000 driftstimer
e Foretag olieskift pa gearkassen i drivmotoren.
Fedtmaengde = ca. 160g pa spil ,, GEDA-LIFT 250 COMFORT* og ,,GEDA FIXLIFT 250¢
- Fedtmangde = ca. 1600g pa spil ,, GEDA-LIFT 200 STANDARD*
e Anbefaling: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00, BP-Energrease HTO, ESSO-Fibrax 370

14 Reparation

Reparationsarbejder ma kun udfgres af uddannede fagfolk, da der her kraeves
seerlig faglig viden og serlige feerdigheder. Begge dele formidles ikke af
driftsvejledningen.

Ved bestilling af reservedele angives:
Type
Konstruktionsar
Fabrik-nr.
Driftsspaending
@nsket styktal
Typeskiltet sidder pa maskinens grundenhed.

RAD
Reservedele skal svare til producentens tekniske krav. Anvend kun originale GEPA-reservedele.

Bestil vores kundeservice til service- eller reparationsarbejder:

Salgs- og kundeserviceadresser

CEDA

Mertinger Stral3e 60

D-86663 Asbach-Baumenheim
Telefon +49(0)9 06 /98 09-0
Telefax + 49(0)9 06 /98 09-50
E-mail: info@geda.de

WWW: http://www.geda.de
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15 Bortskaffelse af liften

Liften skal efter udlgbet levetid afmonteres fagligt korrekt og bortskaffes i henhold til de nationale
bestemmelser.
o Ver ved bortskaffelse af de enkelte lift-komponenter opmeerksom pa falgende:

tom olie/fedt og bortskaf det miljgrigtigt

aflever metaldele til genbrug

aflever plastdele til genbrug

aflever elektriske komponenter til miljgfarligt affald.

Anbefaling: Tag kontakt til producenten eller fa en specialiseret virksomhed til at bortskaffe liften
korrekt.

16 Garanti

Garantibetingelserne fremgar af de Generelle Forretningsbetingelser (se faktura eller falgeseddel).
Garantien deekker ikke skader eller mangler, der er opstaet pga. ikke korrekt el-tilslutning, ukorrekt
handtering eller manglende overholdelse af monterings- og driftsvejledning. Desuden er de elektriske
ledninger og dele der er udsat for normal slitage undtaget. Vi forbeholder os ret til at bestemme
hvordan og af hvem manglerne udbedres.
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Kopi af EF-Konformitetserklaering

EU-Konformitetserklaering

Producent

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

erkleerer herved at efterfelgende maskine

Betegnelse: Skralift for godstransport
(for midlertidig, ikke-offentlig brug af autoriserede
personer)

Type: GEDA” LIFT 200 STANDARD

Fabr.-Nr. 16571

GEDA" LIFT 250 COMFORT
Fabr.-Nr. 10571

GEDA"FIXLIFT 250
Fabr.-Nr. 16250

Konstruktionsar: se typeskilt pa maskinen

overholder alle geeldende bestemmelser i efterfalgende direktiver pa
tidspunktet for levering.

Anvendte
Direktiver: Konformitetsvurdering:
2006/42/EG Maskindirektiv Tilleeg VIII
2006/95/EG Lavspaandingsdirektiv Tilleeg VI
2004/108/EG EMC direktiv Tilleeg Il
2000/14/EF Stgjemissionsdirektiv Tilleeg V
Anvendte (harmoniserede) normer:
EN ISO 12100-1/-2 EN 12158:2001
DIN EN ISO 14121-1 pr EN 81-7
EN 60204-1/32 EN I1SO 3744:2009
EN 50081-1/2 EN 81-1:1998
Malt stgjemission (Lwa) 83 dB(A)

Garanteret stgjemission (Lwa) 85dB (A)

Ved uautoriserede @@ndringer pa ovennavnte maskine mister denne EU
Konformitetserkleering sin gyldighed.
Befuldma=gtiget for teknisk dokumentation er underskriver.

Johann Sailer
Asbach-Baumenheim 01.10.2010 (Forretningsferer)
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17 Appendiks til registrering af de periodiske
kontroller.

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift
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Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift
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Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift
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Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift
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Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift

Kontrolresultat

Dato og kontrollantens underskrift
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